VDo &

Paigaldamine ja kasutamine A4+

Téaname sind VDO CYTEC rattakompuutri ostmise eest. Mida paremini sa seda mudelit tundma 6pid, seda nauditavamaks kujune-
vad su rattaretked. Palun loe hoolikalt I&bi selles dpetuses kirjasolev informatsioon. Siit leiad téhtsaid ja tarvilikke
kasutusvdimalusi, et sajaprotsendiliselt nautida kdiki VDO CYTEC rattakompuutriga kaasnevaid tehnilisi omadusi. Olgu su jalgratta-
retked VDO CYTEC -ga alati meeldivad. Enne paigaldust, kontrolli pakendi sisu. & Contents

1. ALUMISE KLAHVI FUNKTSIOONID

PAREM ALUMINE KLAHV (MODE nupp) Rattafunktsioon: Sellest klahvist kuvatakse 0DO, TRP ja CLK néite.
SET Klahvi kaudu saab seadistada arvandmeid.

Selle klahvi kaudu saab siseneda seadistusse ja on voimalik muuta rattaiimber-
moodtu (Wheelsize), kellanaitu (CLK) ja kodulabisditu (0DO)

SET klahvilt vali soovitud numbrid

PO1
VASAK KLAHV (SET nupp)

2. KOMPUUTRIFUNKTSIOONID
HETKEKIIRUS (KMH/MPH

Hetkekiirus kuvatakse kuni 120 km/h (75 m/h).

PAEVANE LABISOIT (TRP) Péevane lbisdit kuni 999,99km.
(TRP = TRIP)
KELL (CLK) - Kuvab kellanditu 24 tunni reziimil.

KOGULABISOIT (0DO) .

-« Kuvab kogulabisditu (nditeks aastane, hooajaline) kuni 99999km vai miili. Nit
tuleb uuesti sisestada kui vahetatakse patareid.
SAASTUREZIIM« + «+ v e vvveenennenennenns - Et patarei kestaks kauem, sédstab imist kui it
pole 3min jooksul Seejérel vaid

vastuvdtja (kompuutripea) liilitab ennast peale 3tunni seismist vélja. Seejérel
kuvatakse ekraanil vaid kellaaga. Taaskaivitamiseks vajuta suvalist nuppu.
Kompuuter taaskaivitub suvalisele nupule vajutades

3. KOMPUUTRI NULLIMINE
3.1 PAEVASE LABISOIDU ANDMETE NULLIMINE

TRP nullimi hoia all 3sek SET ja MODE klahvid
3.2 KOMPUUTRI NULLIMINE TEHASESEADISTUSENI
puutri admete pdhjall imi: vajuta i asemega i tagakiiljel olevat nuppu AC.

HOIATUS: AC nuppu kasutades kustuvad kdik arvadmed ja néidud (rattalimbermdot, kell, kogulé&bisdit).

4. PAIGALDUS JA HAALESTUS

4.1 PATAREI PAIGALDUS

Patarei ei ole algselt kompuutrisse paigaldatud. Patarei tiiiip on 3V tablet (CR2032). Patarei eluiga on umbes 12 kuud.
Uduse ekraaningidu voi valengitude korral kontolli patareid.

1 SAMM Patarei paigaldamiseks ava tagakaas nditeks sobiva miintrahaga
2 SAMM Aseta paratei pesasse, + poolus iilespoole (kaanepoole)
3 SAMM Sulge tagakaas, kuid kontrolli et tihend ei saaks kannatada.

enam olla nii

Kui tihend saab vi ei pruugi
4 SAMI\ATagakaas olgu korralikult suletud

TAHELEPANU: Patareivahetusega kustuvad arvandmed kui patareivahetus kestab kauem kui 20sek.
Soovitus: et patareivahetusega arvandmed ei kaoks, kirjutage need ennem iiles.

Ta juhul Kui ps
kustuvad néidud rattaimbermaddt, kell ja kogul&bisdit.

ekraan ei néita numbreid korralikult, vajuta tagakiiljel AC nuppu. Tea et siis

4.2 PATAREI PAIGALDUS SAATJASSE
Saatjale sobib 12V LR23 tiiiipi patarei. Patarei kestab umbes 12 kuud

1 SAMM Ava patarei kaas sobiva miintrahaga & P04
2 SAMM Paigalda patarei + poolus iiles poole (kaane poole)

3 SAMM Paigalda kaas tagasi. Vaata téhelepanelikult et tihend ei saaks kannatada.

4 SAMM Sule kaas korralikult sobiva miintrahaga.

5. KOMPUUTRI SEADISTUS
Esimese tuleb si

mddt mm-s).

5.1 KUIDAS MOGTA UMBERMOGTU?
0On 2 vdimalust: kas moota siledal porandal iiks tiir voi kasutada kompuutriga kaasas olevat tabelit. Ise modtes on néit tipsem
kuna rehvid on erineva mustriga

Tire size WS in mm KMH | WS in inch MPH | | Tire size WS in mm KMH | WS in inch MPH

47-3056 16x1,75 1272 50,1 20-571 26x3/4 1954 76,9

47-406 20x1,75 1590 62,6 32-630 27x1 1/4 2199 86,6

34-540 24x13/8 1948 76,7 40-622 28x1,5 2224 87,6

47-507 24x1,75 1907 751 47-622 28x1,75 2268 89,3 Y

23-571 26x1 1973 77,7 40-635 28x11/2 2265 89,2 minimaalne

40-559 26x1,6 2026 79,8 37-622 28x13/8 2205 86,8 rattaiimbermaot:

44-559 26x1,6 2051 80,7 18-622 700x18C 2102 828 “«

47-559 26x1,75 2055 809 20622 700x20C 2114 83,2 100 mm / 3,94

50-559 26x1,9 2060 81,1 23-622 700x23C 2133 84,0 maksimaalne

n/a 26x1,95 2070 81,5 25-622 700x25C 2146 845 " e

54-559 26x2,00 2075 81,7 28-622 700x28C 2149 846 rattaimbermaot:

n/a 26x2,1 2080 819 32622 700x32C 2174 856 3999 mm / 157,44*

57-559 26x2,125 2133 84,0 37-622 700x37C 2205 86,8

37-590 26x1 3/8 2105 82,9 40-622 700x40C 2224 87,6

Loe rehvil mddt, vaata tabelist tulemus. P05

1 SAMM Ise imbermdddu madtmine: Pumpa kummid téis, aseta ventiil alla (kella 6 peale), veereta ratast edasi kuni ratas
teeb (ihe tiiru ja ventiil jbuab taas alla (kela 6 peale).

2 SAMM Vahemaa mddda moddulindiga ja saadud tulemus sisesta mm-s. Nditeks 2 m ja 8cm = 2080mm.

5.2 TOOREZIM km VOl m VAHETUS
Kompuuter arvutab kas km vGi m reziimil. Euroopas on enamasti kasutusel km reziim.

1 SAMM Kuva ekraanil TRP, hoia SET nuppu all 3 sek
2 SAMM vali km v6i m kasutades MODE klahvi
3 SAMM Vajuta SET klahvi et kinnitada valitud reziim ja niiiid kuvatakse rattalimbermddtu

5.3 RATTAUMBERMOGDU SISESTAMINE

Pérast SET klahvi vajutust kui oled valinud reziimi km vdi m tuleb si i moot. on 2155mm
km reziimile. Tahelepanu, km reziimiks tuleb numbrid sisestada mm-s.

1 SAMM Numbrite sisestamiseks ja muutmiseks tuleb vajutada MODE klahvi PO7
2 SAMM Vajuta SET klahvi et kinnitada number véi liikuda edasi jargmise numbri peale

3 SAMM Korda 1 ja 2 sammu kui vajad veel numbreid muuta

4 SAMM Vajuta SET klahvi all 3 sek et salvestada. Kompuuter pdordub taas algse TRP reziimi peale.

*Watch out: old batteries require special disposal @ zé‘;é

Please read instructions for end-off-life disposal treatment
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5.4 KELLANAIDU SEADISTUS

Kellandit to6tab 24 tunni reziimil.

1 SAMM Kuva kellanéit ekraanile, hoia all SET klahvi 3sek.

2 SAMM Kasuta MODE klahvi numbrite muutmiseks. Hoia SET nuppu et numbrid kinnitada
3 SAMM Kasuta MODE nuppu et muuta arvnaite.

4 SAMM Vajuta ja hoia all SET klahvi 3 sek et véljuda ja Iopetada seadistus. Kompuuter kuvab siis taas kellaaega

Po8

5.5 KOGULABISOIDU PROGRAMMEERIMINE

Kogul&bisdiduloendurit (0DO) saab p ida igal ajal, néiteks pérast patarei vahetust kui sisestad oma Iabisdidu.

1 SAMM Kuva ekraanile 0DO, vajuta ja hoia SET klahvi 3 sek.

2. SAMM Vajuta MODE klahvi et vahetada vilkuvaid numbreid. Kinnitamiseks vajuta SET klahvi ning seejarel liigub vilkuv
kursor edasi

3 SAMM Korda 1 ja 2 SAMMU kuni kdik numbrid on soovitud

4 SAMM Vajuta ja hoia all SET klahvi 3 sek et véljuda 0DO setting reziimist.
Kompuuter on taas 0DO néidul ja 0DO ndit ongi seadistatud.

6. KINNITAMINE

6.1 MAGNETI, SAATJA JA KOMPUUTRIPEA KINNITAMINE

Téhelepanu

Magneti ja saatja (esihargil) vahe peab olema vahemikus 1-3mm.

Saatja (esihargil) ja kompuutri (lenksul) vahe ei togi olla suurem kui 75cm.
Ara paiguta saatjat pidurile lahemale kui 10cm.

1 SAMM Saatja kinnita esiharg ipuside), kuid I8plik pingutus tee siis kui kdik muu
on valmis. Saatja kinnitamisel parema esihalgi kiilge, paigalda saatja patarei kaas allapoole.

2 SAMM Ara kodaramagnetit [dplikult kinnita, sest vahemaa magneti ja saatja vahel tuleb leida iiles-alla
liigutades (1-3mm)

3 SAMM Kui kompuuter t6tab ja kdik on hadlestatud, alles siis pinguta kaablikinnitused I5plikult

4 SAMM Pingutatud kaablikinnitused IGika lihikeseks et need ei jadks poorlevate asjade vahele.

5 SAMM Pinguta magnet, vajuta magneti killgedele.

6.2 KOMPUUTRIALUSE PAIGALDAS

1 SAMM Otsusta kas paigaldad kompuutrialuse lenksule vdi pikendusele & P11

2 SAMM Olenevalt rattast, tuleb kompuutrialus pddrata 90 kraadi. Selleks ava 2 kruvi et alust pdorata

3 SAMM Kinnita aluse 2 kruvi kui oled leidnud alusele dige koha

4 SAMM Aluse kinnitamiseks pikendusele voi lenksule kasuta kaablikinnitusi (nipusidemed).

6.3 KOMPUUTRIPEA ASETAMINE ALUSELE

Pane pea alusele kellaosuti 10 peale ja podra kellaosuti suunas kuni tunned “click” ja oled joudnud kellaosuti 12 peale. Veendu et
pea on diges pesas ja kinni. Sa pead tundma I&bi kée "kloksatust”, tunned et kinnitus. o

Pea I poora i ja pea tuleb aluse kiiljest lahti.

7. FUNKTSIOONIDE TEST

Palun kontrolli pérast paigaldust ja seadistust kompuutrit.

Tosta esiratas maast lahti. Tomba esiratas likumissuunas liikuma, 2-4 sekundi jooksul peab kompuuter kiirust kuvama.

Kui ei kuva kontrolli magneti ja saatja vahelist kaugust. Piiiia esiratas piisavalt kiirelt kdima tommata.

Kui kompuuter ei to6ta, vdib olla pohjuseks ka liiga kauge vahemaa saatja ja vastuvdtja vahel. See ei tohi olla rohkem kui 75¢m.
VDO soovib Sulle meeldivaid rattaretki. Tehniliste pi ide korral i i miilijaga

8. Garantii

VDO tootel on 2aastane garantii alates ostukuupéevast. Garantii kehtiv tootja voi materjalide kohta. Kompuutri, kaabli, saatja,
vastuvdtja, magneti ja kinnitusvahendite probleemid, mis i i I ja muud-
est vélistest ja sisemi vigastustest, voi: ingi i ei kuulu ka garantii alla. Samuti katkeb garantii
kui proovida vahetada ise patareid.

Hoia ostupaber alles, see on ainuke tdestus garantii kohta.

Kui juhtub garantiiprobleem, siis kompuutri miiiinud firma/kauplus parandab selle voi asendab ainult vigase osa mdistliku aja
jooksul. Juhul kui ei ole sama mudelit saadaval on sealj firmal/} 1sel digus garantiitoode samavéaarse teise
tootega.

VDO rattakompuutrite maaletooja Eestis on Veloplus 0U.
Tugitelefon +372 6556977
Kompuutrite tehnilised néitajad voivad muutuda ilma sellest etteteatamata.

TOOTE KASUTUSELT KORVALDAMINE
Antud toode on kooskdlas EU derektiiviga 2002/96/EC.

toote kor I palun vii antud toode vana elektroonika kogumispunkti voi selle
miiiija juurde. Kiisimuste korral kuidas toode kasutuselt korvaldada, void kiisida nu kohalikust jaatmekaitluskes-
Kusest.
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