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*Watch out: old batteries require special disposal 
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Tire size                   WS in mm KMH   WS in inch MPH

47-305 16x1,75 1272 50,1
47-406 20x1,75 1590 62,6
34-540 24x1 3/8 1948 76,7
47-507 24x1,75 1907 75,1
23-571 26x1 1973 77,7
40-559 26x1,5 2026 79,8 
44-559 26x1,6 2051 80,7
47-559 26x1,75 2070 81,5
50-559 26x1,9 2089 82,2
54-559 26x2,00 2114 83,2
57-559 26x2,125 2133 84,0
37-590 26x1 3/8 2105 82,9
20-571 26x3/4 1954 76,9
 

Tire size                   WS in mm KMH   WS in inch MPH

32-630 27x1 1/4 2199 86,6
40-622 28x1,5 2224 87,6
47-622 28x1,75 2268 89,3
40-635 28x1 1/2 2265 89,2
37-622 28x1 3/8 2205 86,8
18-622 700x18C 2102 82,8
20-622 700x20C 2114 83,2
23-622 700x23C 2133 84,0
25-622 700x25C 2146 84,5
28-622 700x28C 2149 84,6
32-622 700x32C 2174 85,6
37-622 700x37C 2205 86,8
40-622 700x40C 2224 87,6
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TÄHELEPANU: Põhjused miks lugeda kasutusjuhendit:
See kasutusjuhend on kehtiv kõikidele VDO C-seeria mudelitele.
Mõned funktsioonid ja lisavõimalused ei ole saadaval kõikidel mudelitel.
Märge “lipp” ikoon on märgitud, millise mudeli kohta mingi peatükk kehtib. 

C1
C2
C3
C4

=  C1, C2, C3 & C4
C3
C4

=  C3 & C4
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Sissejuhatus

Õnnitleme, et valisid VDO rattakompuutri. See on kõige kaasaaegsem toode.

Et Sa saaksid aru ja oskaksid kasutada kõiki funktsioone, soovitame alljärgnev kasutusjuhend 
läbi lugeda.

Soovime Sulle meeldivaid rattasõite koos VDO rattakompuutriga! 

Cycle Parts GmbH.
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Kompektsus    >>> P01
Pakend sisaldab järgmisi asju:

1 kompuuter
1 patarei 3V CR2032
1 patarei tagakaas
1 alus koos kaabli ja anduriga
1 kummiseib
1 kodaramagnet
5 kaablikinnitust
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Sisukord I
1.1  Tere tulemast klubisse: sinu VDO-USER-CARD
1.2  Funktsioonid
1.3  Lisafunktsioonid
2.  Paigaldus
2.1  Anduri ja kodaramagneti paigaldus
2.2   Aluse paigaldus
2.3  Patarei paigaldus 
2.4  Komuutri paigaldus alusele
2.5  Neljarealine kompuuter
2.6  VDO EMC operatsioonisüsteem
2.7  Funktsioonid , menüü struktuur.
3.  Lisafunktsioonid, AC ”andmete  kustutamine”
4.  Algseadistamine
4.1  Keelevalik
4.2  Kompuutri seadistus – rattaraadius

Important hint:
„>>> P04“ links at the begin-
ning of a chapter are related 
to the respective picture in the 
picture book!
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C2
C3

4.3  Kellaseadistus
4.4  Koguläbisõidu seadistus
4.5  Rattaümbermõõdu muutmine 1lt 2le
4.6  Kustutusfunktsioonid
5.  Hooldusintervall
6.  Säästufunktsioon

Sisukord II
7. Stopperi

Sisukord III
8.  NAVIGATOR funktsioonid
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C4
Sisukord IV
9  Ajanäitude seadistus
9.1  Ajanäitude valik
9.2  Timeri progammeerimine
9.3  Timeri ja stopperi seadistus
9.4  Lisavõimalused

Sisukord V
10.  Tekkivad küsimused
11.  Garantii
12.  Tehnilised andmed

Important hint:
„>>> P04“ links at the begin-
ning of a chapter are related 
to the respective picture in the 
picture book!
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1.1 Tere tulemast klubisse: sinu VDO-USER-CARD

Tere tulemast klubisse! Iga VDO rattakompuutri ostja on klubiliige. VDO liikmekaart (niiskuskin-
del plastik) annab 3 võimalust:

A. Saad teha märkmeid millised on Sinu kasutatavad rataste raadiused. 
B. Saad siseneda tooja kodulehel www.vdocyclecomputer.com lisainfo saamiseks.
C.  Kiirotsing abistab sind kui pole pikka aega kompuutrit kasutanud ning unustanud funktsioo-

nid ja muu.   

1.2 Funktsioonid
Infofunctions C1, C2, C3, C4
 TRIPDISTANCE päevane läbisõit
 ODO BIKE1 koguläbisõit ümbermõõduga (ratas) 1
 ODO BIKE2 koguläbisõit ümbermõõduga (ratas) 2
 RIDE TIME  sõiduaeg
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 AVG SPEED  keskmine kiirus
 CLOCK  ajanäit, 12 või 24 tundi variant
Infofunctions C2, C3, C4
 MAX SPEED maksimum kiirus
 STOPWATCH  stopper
Infofunctions C3, C4
 SUM RIDE TM1/2  sõiduaeg kokku (ratas 1 või ratas 2)
 TOT RIDE TM  sõiduaeg kokku rattad 1 ja 2
 NAVIGATOR  lisa (teine) läbisõidunäit. 
Infofunctions C4
 TIMER 1/2  timer 1 / timer 2 
 COUNTDOWN  “liivakell”
 FORECAST KM(MI)  etteantav läbisõit 
 REMAIN KM(MI)  näit palju veel sõita
Additional features C1, C2, C3, C4
 võrdlus keskmise ja hetkekiirusega
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 WS1/2  teine rattaraadiuse võimalus
 LANGUAGE  keelevalik, 7 põhikeelt
 SERVICE  hooldusvälp
Additional features C2, C3, C4: TIMING INDICATOR  ajafunktsioonid
Additional features C4: AUDIO SIGNAl signal (piip) nupu vajutusel

1.3 Lisafunktsioonid
VDO pakud tellimisel ka rattakompuutri originalvaruosi: 
- kinnitus juhtrauapikendusele  
- kinnitusjuhtrauale
- alus kaabliga
- alus 1,5m kaabliga
2.1 Anduri ja kodaramagneti paigaldus    >>> P02
Tähelepanu! Paigalda alus juhtrauale, seejärel kaabliga saatja esihargi külge.  
Paigaldades pööra tähelepanu:
a. kodaramagneti ja saatja vahet: 1 kuni 5mm.
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b. jäta alati mõõdukas varu kaablipikkuses
samm 1:    paigalda kodaramagnet. Leia sobilik kõrgus, et magnet ja andur oleks  

vahekauguses 1-5mm. 

Samm 2: vea saatja esihargi siseküljele. 

Samm 3: kui süsteem on õigesti paigaldatud ja töötab, tõmba kinnitused kinni.

2.2 Aluse paigaldus   >>> P03
Samm 1:  paigalda alus juhtrauale ja kasuta kummiseibi et juhtraua ümbermõõt oleks paras. 

Keeruta kaabel mööda esipiduri või mud kaablit pidi alla esihargi suunas mille 
siseküljele tuleb andus. Keerutades kaablit ümber pidurikõri saad teha kaablit paraja 
pikkusega.

Samm 2: Alus paigalda näiteks parema käe alla.
Samm 3:  Aluse kinnitamisel juhtrauale, ära keera kinnitust liialt – plastmassist detail puruneb! 

Kaabli kinnitamisel kasuta kinnitusvahendeid.
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2.3 Patarei paigaldus   >>> P04

Antud toode kasutab 3V patareid tüüp CR2032.

Samm 1: paigalda patarei kompuutrisse, positiivne (+) pool ülespoole (kaanepoole).
Samm 2: paigalda tagakaas keerates 1/3 tiiru paremale (kellaliikumise suunas).

Patarei vahetus:

Vaheta patarei õigeaegselt. Soovitavalt siis kui pilt hakkab tuhmuma.

Enne kui eemaldad vana patarei, kirjuta üles koguläbisõit(dud) ja rattaraadius(ed). Seda selleks 
et pärast need taas sisestada.



13

EST

C1
C2
C3
C4

2.4 Kompuutri paigaldus alusele   >>> P05

VDO Twist-Click süsteemiga on mugavalt kompuutrit juhtrauale asetada ja ära võtta:

Samm 1:  Hoia kompuutrit kella 10.00 osuti peal (umbes 45kraadi vasakule) ja aseta  
kompuuter alusele.

Samm 2: pööra kompuuter paremale kuni kompuuter kinnitub ja jääb kella 12 osuti peale.

Samm 3: kompuutri äravõtmiseks pööra pead taas vasakule. 2.5 Uus 4 realine näit
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2.5 Neljarealine kompuuter

Indikaatorielemendid
Põhinäit, ajanäit, rattamõõdistused, hetkekiiruse ja keskmise kiiruse võrdlus.

Näidikuelemendid

Ajanäit, kiirus.

Tekstiread
Ülemises reas: kuvatakse funktsiooni täisnimi või häälestus.
Alumises reas: kuvatakse menüüd kui vajutada M nuppu. Kuvab näitu, mis juba valitud.
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Teeninduse intervall

Sõiduaeg
C2, C3, C4

Kellaaeg

Kiiruse võrdlus 
(hetke kiiruse 
võrdlus keskmise 
kiirusega)

Mõõtnäidud

Rattaraadius 1/2

Menüü kontrollnäidik
Tekstirida 1

Hetkekiirus

Funktsiooni tekstilühend

Tekstirida 2
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2.6 VDO EMC operatsioomisüsteem.

Neli nuppu koos neljarealise näidureaga pakub tõeliselt head ülevaadet.

Edaspidine on kirjeldus funktsioonidest lähemalt. 

Nelja nupu valikuvariandid.
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        Nupp noolega üles suurendab ekraani arvväärtust 

        Nupp noolega alla vähendab ekraani arvväärtust

        Nupp kinnitab valitud variandi.

        Nupp  kustutab viimati sisestatud ja läheb üks samm tagasi.

2.7 Funktsioonid, menüü struktuur
TÄHELEPANU! Informatsioonimenüü (  IM7 kuni IM7) alumine rida näitab sisestatud näitusid. 
Koos sellega kogunäidud ülemises reas näitab valitud informatsiooni, samas kui alumine rida 
võib pakkuda valikuid:

(START/STOP/RESET).
IM=Informatsioon • EM = Häälestus või kogumenüü
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IM1. TRIPDISTANCE/SETTINGS

IM2. ODO TOTAL/MORE

EM1. DATA/RESET

EM2. LANGUAGE/SELECT

EM2. WHEELSIZE/SET

EM2. ODOMETER/SET

EM2. CLOCK/SET

EM2. WHEELSIZE/SELECT

EM2. TIMING/SELECT

EM2. NAVIGATOR/SELECT

IM3. NAVIGATOR/SELECT

IM4. „TIMING-Function“/START*

IM5. MAX SPEED

IM6. AVG SPEED/C4: MORE

IM7. RIDE TIME/C3/C4: MORE

IM2.1. ODO BIKE 1
IM2.2. ODO BIKE 2

EM2.1. NAVIGATOR/SET
EM2.2. NAVIGATOR/RESET

EM2.1. NAVIGATOR/SET
EM2.2. NAVIGATOR/RESET

C3/C4: IM7.1. SUM RIDE TM1
C3/C4: IM7.2. SUM RIDE TM2

C4: IM6.1.** FORECAST KM
C4: IM6.2.** REMAIN KM

C3/C4: IM7.3. TOT RID TM

*Depending on selection in Set-up-Menu
 

** Only if COUNTDOWN has been selected
= See Set-up Menu at chapter…..

EM1.1. TOUR DATA/RESET
EM1.2. ODO TOTAL/RESET
C3/C4: EM1.3. TOT RID TM/RESET

EM2.1.1. TIMER 1/?SELECT?
EM2.1.2. TIMER 2/?SELECT?
EM2.1.3. TIMER 1+2/?SELECT?
EM2.1.4. COUNTDOWN/?SELECT?
EM2.1.4. STOPWATCH/?SELECT?

EM2.2.1. TIMER1/?SET?
EM2.2.2. TIMER2/?SET?
EM2.2.3. COUNTDOWN/?SET?

EM2.1. TIMING/?SELECT?

EM2.2. TIMING/?SET?m
en

u 
av

ail
ab

le
 fo

r m
od

el
s:

all

all

all

all

C3/C4

C2/C3/C4

C2/C3/C4

C4

C3/C4

all

all

all

all

all

all

m
en

u 
av

ail
ab

le
 fo

r m
od

el
s:

2.7.1 Informatsioonimenüüd

*Sõltub valikust, millist menüüd avada

**Ainult kui mahalugemise taimer on valitud
Lisainfo ja seadistuse protseduuride kohta 
vaata peatükki...
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2.7.2 Menüüde seadistus 

IM1. TRIPDISTANCE/SETTINGS

IM2. ODO TOTAL/MORE

EM1. DATA/RESET

EM2. LANGUAGE/SELECT

EM2. WHEELSIZE/SET

EM2. ODOMETER/SET

EM2. CLOCK/SET

EM2. WHEELSIZE/SELECT

EM2. TIMING/SELECT

EM2. NAVIGATOR/SELECT

IM3. NAVIGATOR/SELECT

IM4. „TIMING-Function“/START*

IM5. MAX SPEED

IM6. AVG SPEED/C4: MORE

IM7. RIDE TIME/C3/C4: MORE

IM2.1. ODO BIKE 1
IM2.2. ODO BIKE 2

EM2.1. NAVIGATOR/SET
EM2.2. NAVIGATOR/RESET

EM2.1. NAVIGATOR/SET
EM2.2. NAVIGATOR/RESET

C3/C4: IM7.1. SUM RIDE TM1
C3/C4: IM7.2. SUM RIDE TM2

C4: IM6.1.** FORECAST KM
C4: IM6.2.** REMAIN KM

C3/C4: IM7.3. TOT RID TM

*Depending on selection in Set-up-Menu
 

** Only if COUNTDOWN has been selected
= See Set-up Menu at chapter…..

EM1.1. TOUR DATA/RESET
EM1.2. ODO TOTAL/RESET
C3/C4: EM1.3. TOT RID TM/RESET

EM2.1.1. TIMER 1/?SELECT?
EM2.1.2. TIMER 2/?SELECT?
EM2.1.3. TIMER 1+2/?SELECT?
EM2.1.4. COUNTDOWN/?SELECT?
EM2.1.4. STOPWATCH/?SELECT?

EM2.2.1. TIMER1/?SET?
EM2.2.2. TIMER2/?SET?
EM2.2.3. COUNTDOWN/?SET?

EM2.1. TIMING/?SELECT?

EM2.2. TIMING/?SET?m
en

u 
av

ail
ab

le
 fo

r m
od

el
s:

all

all

all

all

C3/C4

C2/C3/C4

C2/C3/C4

C4

C3/C4

all

all

all

all

all

all
m

en
u 

av
ail
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r m
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   Peamine käsitlus:

Seda ikooni kasutatakse tihti. Kui näed seda ikooni, kasuta üles/alla nuppu 
et leida sobiv menüü ja kinnit see vajutades M nuppu.

3. Lisafunktsioonid AC kustutus   >>> P06 
Pärast patarei paigaldust, kompuuter on vaikimisi inglisekeele menüüs. Vali keel, mis 
sobib kõige enam. 

a c “TRIPDISTANCE / SETTINGS”
a c “LANGUAGE / SELECT”
a c    Vali oma keel
Kompuuter pöördub algsesse menüüsse TRIPDISTANCE/SETTINGS (valik keeles).
Kui pärast patarei vahetust kompuuter ei tööta nagu peaks tuleb vajutada AC nuppu mis 
asub kompuutri tagaküljel. 
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4. Algseadistamine

Peamised seadistused on sisestada keelevalik, rattaraadiused ja kellaaeg.

Igale omapoolsele kinnitusele pead vajutama M. Kui ei kinnita siis sisestatud andmed ei 
salvestata.

4.1 Keelevalik

Kui soovid keelevalikut muuta. Käitu 3 peatüki järgi.
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4.2 Kompuutri seadistus - rattaraadius   >>> P07
Et kompuuter arvutaks kiirust ja distantsi õigesti on vaja sisestada õige rattaraadius. 
Vale raadius annb valed näidud!
Antud kompuuter on võimeline töötama 2 erineva rattaraadiusega. Näiteks võib sama kompuu-
trit kasutada 2 erinevat inimest või kahel erineval rattal.

Rattaümermõõdu sisestamine:

Samm 1: vaata et sisekummi ventiil oleks maapinnale võimalikult all.
Samm 2: märgi see koht teepinnasele üles
Samm 3:  liigu rattaga edasi nii et ratas teeb 1 täispöörde (ringi) nii et ventiil jääks taas allapoole.
Samm 4: samuti märgi see koht maapinnal
Samm 5: mõõda alguse ja lõpu vaheline kaugus 
Samm 6: saadud mõõt ongi Sinu rattaümbermõõt.

Kui kasutad kompuutrit km/h süsteemis siis tuleb rattaümbermõõt sisestada mm-tes. 
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Kui kasutad kompuutrit m/h tuleb ümbermõõt sisestada tollides.
Soovitus! Märgi ümbermõõt üles VDO USER CARD-ile.

Rattaümbermõõdu vahetus/muutmine:

a c „TRIPDISTANCE/SETTINGS“
a c „WHEELSIZE/SET“
a c „ KMH-DISPLAY“ või „ MPH-DISPLAY
Vajuta üles/alla et iga 1mm suuruse raadiust muuta. Kui soovitud näit kuvatud vajuta DONE.

Seejärel saad sisestada rattaümbermõõdu 2.
Kui soovid sisestada rattaümbermõõtu 2 siis tee seda nagu siseastasid ümbermõõtu 1.

Kui Sa ei soovi sisestada ümbermõõtu 2 siis hoia nuppu b kui kompuuter läheb tagasi 
algmenüüsse.

>>> P08



24

EST

C1
C2
C3
C4

C1
C2
C3
C4

4.3 Kellaseadistus

a c „TRIPDISTANCE / SETTINGS“
a c „CLOCK / SET“
a c „CLOCK 24-H-DISPLAY“ or „CLOCK 12-H-DISPLAY“ 
Vilkuv number on muutmiseks valmis. Kui soovitud ajanäit kuvatud vajuta OK. Kui ei vajuta C 
ja tee parandus.
Pärast läheb kompuuter automaatselt algmenüüsse.

4.4 Koguläbisõidu seadistus
Läbisõidunäitu saab muuta/sistada igal ajal ja peale patarei vahetust.  

a c „TRIPDISTANCE/SETTINGS“ 
a c „ODOMETER/SET“
a c „ODO BIKE 1/SET“ või „ODO BIKE 2/SET“
<<vilkuvad numbrid>> on sisestamiseks valmis.
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4.5 Rattaümbermõõdu muutmine 1lt 2le
Kui oled eelnevalt programmeerinud rattaümbermõõdu 2, saad seadistada kompuutri nüüd 
mõõdule 2.
 
a c „TRIPDISTANCE/SETTINGS“
a c „WHEELSIZE SELECT“, kinnitus nupuga c
a c „rattaümbermõõt1“ või „rattaümbermõõt 2”
c   kinnitus / valik
Rattaümbermõõdud 1 ja 2 on seega sisestatud.
Tähelepanu! Kui muudad rattaümbermõõtu, nullib päevase läbisõidu, sõiduaja, keskmise ja 
maksimum kiiruse ja eelmise rattaümbermõõdu.  
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4.6 Kustutusfunktsioonid
Nullida, kustutada andmeid või kustutada kogu andmed:

a c „TRIPDISTANCE/SETTINGS“
a c „DATA / RESET“
a     „TOUR DATA / RESET„ 

või „ODO TOTAL / RESET“ 
või „TOT RIDE TM / RESET“ (C3, C4)

c   kinnita / valik „RESET“ 

Kompuuter küsib enne, kas soovid nullida enne kui nullid näidud! Kui soovid nullida 
vajuta c. 
Pärast nullmist pöördub kompuuter taas algseadistusse.
Nullimisega kustuvad järgmised näidud:

TOUR DATA RESET – päevase läbisõidu näit, sõiduaeg, keskmine kiirus, maksimum 
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kiirus.
ODO TOTAL RESET – kogu läbisõidunäit
TOT RID TM RESET –  kogu läbisõidunäit, sõiduaeg raadiusega1, sõidu aeg raadiusega 2. 

(C3, C4)

5. Hooldusintervall

VDO kompuuter on varustatud hooldusintervalli näidikuga. See tuletab Sulle meelde millal on 
vaja minna hooldusse.
Kui oled läbinud 750km, vilgub hooldusemärk – BIKE CHECK.

Kui vajutad suvalisele nupule kustub hooldusemärk ning tuletab meelde taas 50km läbides. 
Pärast seda meeldetuletus kustub ning tuletab meelde taas 750km läbides.   
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6. Säästfunktsioon

VDO Kompuuter on varustatud patarei säästufunktsiooniga.
a. Kui kompuutrit vähemalt 5min mitte kasutada, lülitud kompuuter ainult kellaajanäidule.
b.  säästufunktsioon katkestatakse kui kompuuter saab andurilt esimese signaali või 

vajutada kompuutrinuppu.  
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7. Stopper 
Manuaalne ajamõõtja.

Käivitada Stopper
Tee valik mida soovid kasutada:

a   “STOPWATCH /START”
c  “STOP“ - “START”
Display <<<      >>>

Nullimine:
a  STOPWATCH vali soovitud menüü.
Hoia c nuppu all. Pärast 3 sekundit STOPWATCH on null.
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8. NAVIGATOR funktsioonid
See funktsioon võimaldab kasutada lisaläbisõidunäitu. Näiteks sõita kaardi järgi.
Navigator võimaldab mõõta iseseisvalt distantsi. Näiteks mingi kogudistantsi vahedistantsi.

Setting the NAVIGATOR
a c „NAVIGATOR / SELECT“
a c „NAVIGATOR / SET“
a c  „FORWARD“ või BACKWARD“ valik 

<<vilkuvad numbrid>> on sisestamiseks valmis.

Reset NAVIGATOR to zero.
a c „NAVIGATOR / SELECT“
a c „NAVIGATOR / RESET“

„RESET tehtud“ siis kompuuter läheb algmenüüsse TRIPDISTANCE/SETTINGS.
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C4
9. Ajanäitude seadistus
Kompuuter sisaldav 5 ajafunktsiooni. Kui valite sobiva, see kuvatakse ekraani vasakul 
ülaservas.

Timer 1: Aega saab programmeerida, et see loeks aega. Piip signaal annab märku timer 1 
seatud ajamöödumisest. Näiteks seadsid aja, et teed treeninglõigu 5min. Kui aeg täis annab 
kell sulle sellest piip signaaliga märku. 

Timer 2: Samuti saab timerit kasutuda puhkepauside või treeninglõdvestuse tegemisel.

Timer 1+2: Töötab kokku. Üks järgneb teisele. Signaal piip tähendab Timer 1 läbi, topeltsig-
naal tähendan Timer 2 möödas.

Timer allalugemise suunas (liivakell). Saad sisestad aja ja kui aeg möödas annab kell Sulle 
signaaliga märku. 

Stopper: manuaalne ajamõõtja.
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C4

9.1 Ajanäitude valik

a c „TRIPDISTANCE / SETTINGS
a c „TIMING / SELECT“
a c „TIMING / ?SELECT?“

Et Timer ja Countdown Timer töötaks tuleb sisestada aeg.

Kui aega ette ei anta näitab kompuuter veateate.

9.2 Timer programmeerimine
Mõlema puhul on vaja sisestada aeg, mida soovitakse mõõta.

a c „TRIPDISTANCE / SETTINGS
a c „TIMING / SELECT“
a c „TIMER /  ?SET?“
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a    „TIMER 1“ või „TIMER 2“ või „COUNTDOWN“ 
c   accept / select
         <<vilkuvad numbrid>> on sisestamiseks valmis. 
a c tunnid a c minutid a c sekundid

Kui „TIMER1/TIMER2/COUNTDOWN” seadistatud läheb  VDO-kompuuter automaatselt 
peamenüüsse TRIPDISTANCE/SETTINGS.

9.3 Timer ja stopperi seadistus
Käivitada Timer/Countdown/Stopper
Tee valik mida soovid kasutada:

a c  „TIMER 1 /START“ / TIMER 2/START / või TIMER1+2/START / “COUNTDOWN /START” 
või “STOPWATCH /START”

Nullimine
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Timer ja Countdown võimaldab „kiirnullimise“ funktsiooni:
a c TIMER1/TIMER2/TIMER1+2/COUNTDOWN/STOPPER vali soovitud menüü. Hoia c 
nuppu all. Pärast 3sekundit TIMER on null ja COUNTDOWN on null.

9.4 Lisavõimalused
Selles funktsioonis sa saad programmeerida eeldavat läbisõitu.
a c „AVG SPEED/MORE“
a c „FORECAST KM või MI“
a „REMAIN KM või MI“

Programmeerimine põhineb keskmise kiiruse peale, mis on mahalaadimise taimeris sises-
tatud. Mälu uuendab kompuuter iga 10 sekundi tagant.
Veel läbimata distants arvutatakse aega ümbes. 
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Probleem Probleemi põhjus Lahend / parandus

Ekraani tekst osaliselt 
katkendlik peale patarei 
vahetust

Kompuutri mälu ei suuda 
ekraani hetkega taastada.

Kustuta mälu vajutades kom-
puutri tagaküljel AC nuppu

Ekraan ei näita kiirust Andur on kodaramag-
netist liiga kaugel

Kontrolli et saatja ja anduri 
vahel oleks kaugus 1-5mm 

Ekraan ei näita kiirust Kompuuter ei ole alusele 
korralikult kinnitatud

Paigalda kompuuter alusele, 
pööra paremale kuni kinnitub 
“klõps”

C1
C2
C3
C4

10. Tekkivad küsimused
Alljärgnev nimekiri võimalikest vigadest, soovitused nende lahendamisest.
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Probleem Probleemi põhjus Lahend / parandus

Ekraan ei näita 
kiirust

Rattaümbermõõt on vale, rat-
taümbermõõt on 0

Sisesta rattaümbermõõt

Ekraan udune Patarei tühi Vaheta patarei

Ekraan udune Välistemperatuur alla 5° C (41° 
F) muutub ekraan tuhmimaks

Temperatuuri tõustes ekraan 
taastud

C1
C2
C3
C4

11. Garantii
VDO tootel on 2aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii kehtiv tootja või materjalide 
kohta. Kompuutri, kaabli, saatja, vastuvõtja, magneti ja kinnitusvahendite probleemid, mis 
tulenevad normaalsest kulumisest, kasutamisest, kukkumisest ja muudest välistest ja sisemi-
stest vigastustest, võistlustingimustes kasutamisest ei kuulu käesoleva garantii alla. Samuti 
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katkeb garantii kui proovida vahetada ise patareid.
Hoia ostupaber alles, see on ainuke tõestus garantii kohta.

Kui juhtub garantiiprobleem, siis kompuutri müünud firma/kauplus parandab selle või asendab 
ainult vigase osa mõistliku aja jooksul. Juhul kui ei ole sama mudelit saadaval on sealjuures on 
firmal/kauplusel õigus asendada garantiitoode samaväärse teise tootega.

VDO rattakompuutrite maaletooja Eestis on Veloplus OÜ. 
Tugitelefon +372 6556977
Kompuutrite tehnilised näitajad võivad muutuda ilma sellest etteteatamata.
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C1
C2
C3
C4

12. Tehnilised andmed
Välismõõdud 45x52x16mm, kaal 45gr.
Alus juhtrauale kaaluga 15gr
Saatja esihargi külge kaaluga 20gr
Patarei 3V, tüüp CR2032
Patarei eluiga ligikaudu 600 tundi, umbes 12000km (7400miili)
Töötemperatuur -15 kuni +60°C (5° F to 140° F)
Maksimaalne kiirusenäit 199,5km/h (124miili)
Sõiduaeg 23t,59min,59sek
Stopper 23t,59min,59sek (C2, C3, C4)
Päevane läbisõit kuni 999,99km või miili
Navigator 999,99km või miili (C3, C4)
Koguläbisõit raadius 1 või raadius 2 kuni 99 999km või miili
Koguläbisõit 1 ja 2 liidetuna 199 999km või miili
Rattaümbermõõt seadistatav 100mm (3,9tolli) kuni 3999mm (157,4tolli). 




