Miiligiesindaja Eestis:

AUTOPILOT Filotone | VELLIPL/S, £

Saku 3, Tallinn E-R 10-19, L 10-17 | Tel: 56 51773

Rattaorienteerumiseks ja matkamiseks méeldud tiks maailma kergemaid ja universaalsemaid kaardihoidjaid,
mis on Kiirelt tooriistadeta paigaldatav nii MTB sportratta oversized 31,8 mm kui ka trekking ratta 25,4 mm
juhtrauale spetsiaalse tihendikomplekti abil (miitigil eraldi 5€ eest).

Toodetakse TSehhis kasitoona alates aastast 2002. Autopilot kaardihoidjad on kasutusel tle maailma, nt USA ja
TSehhi rattaorienteerumise tiimide, mdnede Eesti orieteerumisklubide, 7x rattaorienteerumise maailmameistri Michi
Gigon (AUT), juunioride maailmameistri Andreas Waldmann (AUT), seiklussportlaste Julien Charlemagne jpt poolt.

Komplekti kuulub teie valitud tiiiipi/méédus: Y —

1. kaardialus (valikus 5 mogtu) koos L s ,’;jggfo‘gz;’;eg -
1.1. kaardi kattekilega (3 kinnitustiipi, kaupluses RFDL) —

2. kaardihoidja lenksukinniti (3 tlpi) koos a _ 3) board/deska
2.1. kaardialuse kinnituspoldi jms -
2.2. 2 varu plastikust kaardihoidja lenksukinnitid lukustiga o

4) stabiliser
+ Lisana vajadusel tihendikomplekt 25,4 mm juhtrauale ’ stapiEser

Kokkumonteerimiseks vajalikud: | & pase/zakiadna
a) kuuskant 3mm, i

b) mutrivéti 8mm L
. . o ; ) small washer
c) 25,4 juhtraua puhul soovitavalt IGikeriist 7) ,wt/matka# mala podiozka

Autopilot PilotOne kaardihoidja eelised konkurentide ees:
+ Uks ja sama kaardihoidja paigaldatav nii 25,4 kui 31,8 mm lenksule eraldi miilidava 5€ tihendikomplekti abil.
Miry puhul selleks soetama 2 eraldi lenksukinnitit hinnaga 49€.
Juhtraule paigaldamiseks ei ole vaja to0riistu.
Kiire paigaldamine - kogenud rattur paigaldab PilotOne juhtraule 10 sekundiga
Kaal - PilotOne kaalub ~280 g, MiRy ~350 g, Nordenmark 415 g, vahe 15/20/33%.
3 tuupi lenksukinnitit. lgaiks saab valida, mis on talle kdige sobilikum. MiRy’l Uks standartne kinniti.
Sirge kaardihoidja plaat igal ajal erinevalt Miry plaadist, mille nurgad painduvad I&bi.
Kinnitususteem vdimaldab kaarti nihutada plaadil sdidu ajal, sh paigutada ule aarte, sh Tyvec vdi Pertec plastile
trikitud kaarte. Miry trukkidega kinnitusUsteem seda ei véimalda.
PilotOne osad on kaardihoidja kiljes kinni, st neid ei saa unustada maha (nt Miry kinnituspoldid)
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+




Véimalikud kaardihoidja lenksukinnitid:

PilotOne SH {Standard Height) PilotOne TB (TallBoy) PilotOne AB {(AngleBoy)
Enamiku kasutajate eelistus. Vaikesele rattale voi pikkadele Paljude kasutajate eelistus.
jalgadele, et kaart oleks silmadele V6imaldab vaadata nt stemil

lahemal ja hoidja pdlvedest kaugel.  paiknevat rattakompuutrit, GPS-i vms

Muugil musta voi punast varvi. Ettetellimisel voimalik valida must, punane vdi valge +4€/tk eest ka muu RAL varvikood.

Véimalikud kaardialuse suurused:
= 30,5x30,5 cm kompassialusega — enimeelistatud mudel sportlaste seas. Eeldab min 650 mm laiust lenksu.
= A4+ (30,5 x 28 cm) - sobilik nt A4 formaadis teedeatlase kasutamiseks. Eeldab min 650 mm laiust lenksu.
= A4 (30,5 x 24 cm) - sobilik orienteerumisprintideks. Nt EOL teisi- ja neljapaevakute kaardid on A4 formaadis.
= 28x28 cm - sobilik lthikeste ~600 mm laiuste lenksudega ratastele
= 26x26 cm - sobilik lthikeste ~600 mm laiuste lenksudega ratastele nt naistele, lastele.

Kaardialuse kattekile kinnitustiiiibid:

AUTOPILST

ww.mapholders.cz

el

TA board (Nonremovable foil - 3 hooks + 4th side taped)

RFDL (Removable Foil Dual Lock) RF4H (Removable foil 4 hooks) TA - ks kulg liimitud, 3 kuljel

uhel kuljel 3M Dual Lock kropsud, 4 kumm+konks kinnitit kumm+konks, st kattekile
3 kiljel kumm-+konks (ettetellimisel) mitteeemaldatav

(kaupluses) (ettetellimisel)



