
Keel Kellaaeg Kuupäev Ühikud Ratta suurus Läbisõit Tehaseseadete taastamine Puhkerežiim

Kompuuter on varustatud
liikumisanduriga. Kui liikumist
ei ole siis kompuuter läheb
automaatselt puhkerežiimi 6
minuti möödudes. Kohe kui see 
tuvastab liikumise siis automaatselt
väljub see puhkerežiimist.

Puhkerežiimist saab väljuda ka
nupule vajutades.

Tühjeneva patarei teavitus

Kui patarei hakkab tühjenema
ilmub vilkuv patarei sümbol.

Kui sensori patarei hakkab
tühjenema siis sensori kontroll-
tuli vilgub punaselt. Lisaks
kuvatakse erkaanil kiri "Sensor
Batt."

Vaheta tühjeneb patarei esimesel
võimalusel

ava seaded
vali keel
kinnita

ava seaded
vali 12/24h
kinnita
sisesta kellaaeg
kinnita

ava seaded
lisa kuupäev
kinnita

ava seaded
vali ühikud
kinnita

ava seaded
vali ratas 1 või 2
kinnita
vali ratta eelseadistus
või manuaalne sisestamine

kinnita
sisesta mõõt

kinnita

Siin saab läbisõitu vaadata
ja muuta

ava seaded
mine järgmisele väärtusele
vali väärtus
sisesta väärtus
kinnita

Siin saab kompuutrile
teha tehase seadete
taastamise.
Kõik andmed kustutatakse.

ava seaded
vali "yes" või "no"
kinnita

Kell

Vajuta ja samaaegselt, et taustvalgust sisse või välja lülitada.

Pärast nupuvajutust põleb taustvalgus 6 sekundit.

Vajuta ja samaaegselt ja hoia 3 sekundit. Kompuuter

vahetab valitud ratta seadistust.

Ringi funktsiooni aktiveerides kõige tähtsamad funktsioonid
hakkavad automaatselt vahetuma iga 4 sekundi järel sõidu ajal. Ringi
funktsiooni saab lõpetada vajutades nupule.

Reisi andmete kustutamine

Hoia nuppu all 3 sekundit

reisi andmete kustutamiseks.

Ratta seadistust sellega ei kustutata.

Hoia nuppu 3 sekundit et siseneda ja väljuda seadistuse menüüst

Kasuta nuppu liikumiseks erinevate seadistuse valimiseks

Seadistuse valimiseks vajuta ühe korra nuppu

Vali soovitud seadistus nupuga ja kinnita nupuga

Kui seadistus on tehtud, ilmub ekraanile "Set OK"

Vaikimisi sulgub seadistuse menüü 1min pärast kui nuppe ei vajutata

Taustvalgus

Ratas 1/2 funktsiooni vahetamine

Ringi funktsioon

Ringi funktsioon Keskmine kiirus Maksimum kiirus Reisi distants

Kogu sõiduaeg
ratas 1/2

Kogu distants
ratas 1/2 Temperatuur Reisi kestvus

Järgmine funktsioon

Eelmine funktsioon

Nupud FunktsioonidIkoonid

Patarei vahetamine

Tähelepanu!
Patarei vahetamisel
EI lähe salvestatud
andmed kaduma.
Kasuta ainult CR2032 3V
patareisi.
Veendu, et korgi tihend on
korrektsel oma kohal.

Lahti Kinni

Lahti Kinni

Hetke kiirus

Ekraan

Signaali vastuvõtt

Valitud kiiruse ühik

Valitud "ratas 1" või "ratas 2"

Taustvalgustus aktiveeritud

Tühjenev patarei

Lõpmatu ringi funktsioon

Hetke kiiruse võrdlus keskmise kiirusega

Valitud funktsioon

Valitud funktsiooni 
väärtus

Tähelepanu! Paigalda sensor esihargi ette.

lukustamine

Anduri paigaldus

Variant A Variant B

Sensori indikaatortuli vilgub magneti õige kauguse korral

Kodaramagneti paigaldus

lukustamine

avamine

lenksupikendus
juhtraud

Kompuutri kinnituse paigaldus Kompuutri paigaldus kinnitusele


