
VELOPLUS OÜ MÜÜDAVATELE RULLSUUSKADE GARANTIITINGIMUSED JA HOOLDUSJUHEND 
 
GARANTIITINGIMUSED 
 
FISCHER’i rullsuuskade garantiitingimused on toodud  ROLLERSKI USER MANUAL’is (inglise keeles).  
Käesolev dokument täpsustab seda eesti keeles.  
Esmane sõit tuleb teha heal ja kuival asfaldil min 5 km, et eemaldada kummirataste kaitsekiht.  
Rullsuusa korpusele, sidemetele, rataste kummikihile, porilaudade anname garantii defektide vastu 
kuni 1 aasta ostust või kuni 1000 km täitumiseni.  
Rataste kuullaagritele, võllidele ja tagasilibisemise mehhanismile anname garantii kuni 4 kuud ostust 
või 500 km täitumiseni eelnevalt, välja arvatud juhul kui  

a) neid on kasutatud vesisel asfaldil  
b) ise avatud või hooldatud 

Edasised pretensioonid vaadatakse läbi kaasuspõhiselt ja rahuldatakse kui on veenvalt tõendatud 
heaperemehelik kasutamine.  
 
Garantii alla ei kuulu: 

1) enam kui 100 kg sõitja poolt kasutamise tulemusel tekkinud mistahes defektid.  
2) vesisel asfaldil ja/või miinuskraadides kasutamisest tulenevad defektid (laagrid, rooste).  
3) mitte stabiilselt üle +10*C kuivades päikese eest varjatud tingimustes hoiustamisest tulenevad 

defektid (nt laagrite/võllide rooste, kummide murenemine tulenevalt päikesekiirgusest jms). 
4)  kukkumistest tulenevad kahjustused  
5) mitteheaperemehelikust kasutamisest tulenevad kahjustused (vt rullsuuskade hooldamine). 
6) loomulik kulumine - nt rataste kummikihi vähenemine, laagrite kulumine, kriimustused jm 

kahjustused korpuse põhjal, porilaudade kulumine jms.   
 
RULLSUUSKADE HOOLDAMINE 
 
Märjal asfaldil sõites arvestada kordades tihedama laagrite vahetamise/hooldamise vajadusega. 
Vesisel teel sõites võivad laagrid määrduda juba mõne kilomeetriga. 
Eriti peale vesistes tingimustes kasutamist soovitav uhuda rattad väljastpoolt jooksva veega puhtaks.  
Mitte mingil juhul kasutada survepesurit! Peale pesu kuivatada ja hoiustada kuivas stabiilse üle +10*C 
temperatuuriga ruumis, sh keerutada rattaid kui need kuivanud. Soovitav kasutada uuesti nädala 
jooksul. Juhul kui vesi on sattunud laagritesse, kuulid ei ole määrdekihiga kaetud (määrdekiht õhuke) ja 
neid ei kasutata mõnda aega võivad kuulid hakata ka määrdes roostetama. 
Ärge pihustage laagrite külgedele vedelmääret (nagu mõned müüjad soovitavad). See seob mustust 
kordades paremini kui väljast puhas laager ning võib imbuda küljetihendi vahelt siiski laagritesse ja 
uhuda pöörlemise käigus mõne sõidukorra järel kvaliteetse tahke määrde laagritest välja nagu ka 
vesisel teel rullimine. 
 
Kuullaagrid 
 
on rullsuuskade üks kriitilisemaid komponente, kuna paiknevad maapinnale väga lähedal ning on 
seetõttu eriti tundlikud ilmast/teeoludest tingitud mõjudele.  
 
KV+ kasutab 608 2RS ning Fischer 608 2RSH küljetihenditega laagreid nagu enamik tootjaid.  
2RS – 2x rubber seal (RS) …ehk küljetihendid on avatavad ja laagrid hooldatavad, kuigi neid 
nimetatakse suletuks ja hooldusvabadeks ;)   
H – tolerates high speeds = with high quality grease  
ABEC - mida suurem number seda täpsemini toodetud kuullaagrid, aga see ei tähenda ilmtingimata et 
suurema numbriga on kiiremad, kvaliteetsemad või vastupidavamad. See sõltub enam kasutatavatest 
materjalidest ja kuullaagri ehitusest. Odavlaagrite tootjate puhul ei vasta tihti need nr ka reaalsusele. 
ENDURO tootetud ABEC 3 v 5 klassi laagrid on  täiesti piisavad kiirelt pöörlevatele ratastele. 
 



608 2RS varulaagrid maksavad sõltuvalt kvaliteedist, tootjast ja müüjast 1-6€/tk x8 ehk 10-50€ 
täiskomplekt. Veloplus töökoda vahetab laagrid 5-7€ eest per ratas + laagrite hind 4/6€ tk.  
Klassikarullide laagrite vahetamise õppevideo: www.youtube.com/watch?v=_3Yv42V5lLE  
 
Laagrite ise hooldamisel on mõtet kui laagrid on veel rahuldavas seisundis ning arvestada min 30 min 
ajakuluga ja 20-30€ tarvikutele. Selleks tuleb:  
1) eemaldada rattad suuskadelt. Kui poldid on väga kõvasti kinni tänu keermeliimile, siis tuleks neid 
eelnevalt kuumutada.  
2) eemalda laagrid ratastelt neid vigastamata.   
3) eemalda laagritelt ettevaatlikult peenikese terava otsaga küljetihendid neid vigastamata  
4) puhasta laagrid lahustis ujutades (nt morgan blue chain cleaner 8€)  
3) kuivata põhjalikult (nt suruõhuga)  
4) määri ülikiireks pöörlemiseks mõeldud vett hülgava määrdega (nt morgan blue calcium grease 9,9€). 
5) laagrite ja rataste tagasi paigaldamine. soovitav kasutada poltidel keermeliimi (nt Loctite Blue 
Formula).  
 
Rattad  
 
Rullsuusarataste kummid peaks vastu pidama maksimaalselt kuni ~2000 km, ent turvalisem on nad 
välja vahetada 1000km järel. Rataste eluiga lühendavad tunduvalt nt asfalti kehv kvaliteet, sõitja 
suurem kehakaal, kõrge teetemperatuur, rajaprofiil (nt järsud tõusud, kiired laskumised, kurvid), 
sõidutehnika - nt jõuline jalatõuge jms.  
Klassikarullide (varu)rattad moodustavad 2/3 rullsuuskade hinnast. Fischeri eesmine klassikaratas koos 
kuullaagritega maksab 49,9€/tk, tagumine 69,9€/tk. Uisurullidel tunduvalt vähem – 25-50 €/tk. 
Eelkõige uisurullide puhul on soovitav rullsuuski vahetada üle sõidu vasaku ja parema jala vahel et 
tagada rataste ühtlane kulumine. 
 
Rataste vahetamise õpetuse leiab nt Fischeri YouTube kanalilt: 
www.youtube.com/user/fischersports/search?query=wheel%20replace  
 
Veloplus töökoja hinnakiri  
 

www.veloplus.ee/et/info/suusahoolduse-hinnakiri    

Kruvidega kinnituvate suusasidemete paigaldus (rull)suuskadele, 
matkauiskudele 

5 € 

Kruvidega kinnituvate suusasidemete mahavõtmine ja uute paigaldamine 8 € 

Rullsuusa ratta vahetus x1  
al. 5€ + ratta hind 

Rullsuusa rataste vahetus x4 al. 20€ + rataste hind 

Rullsuusa rataste laagrite vahetus 1 rattal x2 laagrit (608 2RS) al. 8€ + laagrite hind 

Rullsuusa rataste laagrite vahetus 4 rattal x8 laagrit (608 2RS) 
al. 32€ + laagrite 
hind 

Ülejäänud tööd vastavalt kokkuleppele tunnitasu alusel 20 €/tund 

 


