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Pakk sisaldab 
 
Esmalt veendu kas karbis on kõik vajalikud esemed olemas: 

 
1 x VDO kompuuter 

  1 x Kompuutri patarei 
1 x Universaalne kinnitus juhtrauale koos kaabliga 

  1 x Kodara magnet 
1 x Plastikust kiirkinnitused 
1 x Inglise keelne manuaal 
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Ekraan 
 

VDO M3 WR – sellel on suur ja kergesti loetav ekraan, 
mille saab jagada kolme ossa. 

 

Area 1: 
Näitab hetke kiirust 

 
Area 2: 

Kirjeldatav funktsioon. 

 
Area 3: 

 
 
 

Area 1 
 
 
 
 

 
Area 2 

 

 
Area 3 

Antud funktsiooni väärtus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kasutuses olev kiiruseindikaator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



M3 WR 
 

Ekraan 
 

Ekraani vasakul nurgas on ikoonid 

 

 
“  ”:  sisselülitatud  

Päevase läbisõidu loendur 

Vaata lähemalt lk 31. 

  

 
 
 
 

“  ” or “ ” 

. 

VDO M3 saab kasutada kahel erineval jalgrattal. 

Vastav number näitab kumb jalgratas on hetkel 

kasutuses, kuidas neid vahetada vaata lähemalt lk 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“UP/DOWN nool” 

Näitab kas sõidad kiiremini või aeglasemalt kui sinu 

senine keskmine kiirus. 
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Nupud 
 

VDO M3 on kaks nuppu. SET 

Funktsioonidest: 
– Mine tagasi kiiruse funktsiooni igast 
teisest funktsioonist 
– Ava seaded 

           (vajuta ja hoia nuppu all) 
 

In setting mode: 
- Ava seaded 
– Kinnita seaded kui oled valmis 
– Välju seadetest ning mine tagasi   
funktsioonidesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIKE 

 

Funktsioonides: 
-Juurdepääs funktsioonidele 

– Päevase läbisõidu nullimine 
  (vajuta ja hoia nuppu all) 
 

Seadetest: 

– Leidke vastavast menüüst 

– Andmete muutmine 

– Välju seadetest 

funktsioonidesse 
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Funktsioonid 
 

VDO M3 on järgmised funktsioonid: 
 
Hetke kiirus (Current speed) 
Rattal, mille rehvi ümbermõõt on 2155mm,  
maksimaalne näidatav võimalik kiirus on 199km/t. 
 

 
 
 
 
 

 

Päevane läbisõit (Current distance) 
  Päevane distants loeb kuni 999.99 km või miili. 
  Kui maksimaalne summa on saavutatud läheb 
  loendus automaatselt nulli. 
 
 
 
 
 
 
 

Päevane sõiduaeg (Current ride time) 
  Päevane sõiduaeg loeb kuni 99:59:59 TT:MM:SS 
  Kui maksimaalne summa on saavutatud läheb  
  loendus automaatselt nulli. 
 
 
 
 
 

 
 

Keskmine kiirus (Average speed) 
Päevase läbisõidu ajal. 

 
Keskmine kiirus on määratud kahe komakohani. 

 
 
 
 
 

 

 

Maksimaalne kiirus (Maximum speed) 
Päevase läbisõidu ajal 

 
Maksimaalne kiirus on määratud kahe komakohani. 
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Funktsioonid 
 
Sessiooni aeg (Section time) 
VDO M3el on päevase läbisõidu loendur. 

Päevase läbisõidu loendur on justkui 

stopper. Kui päevase läbisõidu loendur 

töötab, siis sessiooni aeg salvestatakse. 

 
Samal ajal salvestub ka sessiooni 

distants. 

 
Päevase läbisõidu alustamiseks vajutage koos  

BIKE + SET nuppu (samaaegselt vajutada mõlemat nuppu – 

MITTE hoida all) 

 
HOIATUS: Sessiooniloendur seiskub kohe 

kui kiirus on 0. 

 
Loe lähemalt lk 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sessiooni distants (Section distance) 
Näitab läbitud distantsi kui päevase läbisõidu loendur on 

aktiveeritud. 
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Funktsioonid 
 
Navigaator 
Navigaator on teine, täiesti sõltumatu tee pikkuse 

loendur. 

 
Navigaator on mõeldud sessioonide mõõtmiseks. 

Navigaator on eriti kasulik, kui sõidetakse kaardi abil. 

 
Navigaatoriga saab: 

– Nullida nii tihti kui vajalik ja sõltumata päevase 

läbisõidu loendurist 

– Eelseadistada konkreetne väärtus 

– Loeb ülalt alla ja vastupidi antud numbrist 

 
Navigaatori saab seadistada: 

-99.99 to +999.99 KM or M 

 
Täpsem info lk 29. 

 
 
 

 

 
 
Temperatuur (Temperature) 
 
VDO M3el on temperatuuri indikaator. 

Temperatuuri kuvatakse juurdekasvuga 0,1 kraadi. 
 
 
 
 
 
 
 

Kell (Clock) 
Võimalik valida kas 12H või 24H kell. 

Rohkem informatsiooni lk 23. 
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Ligipääs kogusummadele 
 

The total values for the distance travelled and the ride time 

are accessed separately from the data for the CURRENT trip. 

 
Sisenemiseks, vajuta ja hoia all SET nuppu  kuniks 

avaneb menüü. 

 
Vajutage SET nuppu avamiseks kogusumma Totals (total 
values) ekraanile. 

Vajutage BIKE nuppu sinna jõudmiseks Totals. 

 
Kogu läbitud distants rattal nr 1 näitab esimesena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Läbitud distants 1 
(väärtus läbisõidetud km rattal 1) 

 
Läbitud distants loendub üles kuni 99,999km või miili, 
kui see number on saavutatud läheb loendur nulli. 
Kui vahetada miilid kilomeetriteks ning kogusumma 
ületab 100,000 km siis loendur nullib summa. 

 

Vajutage BIKE nuppu ,et jõuda kogu sõidetud aega  

total ride time 

 

 
Läbitud aeg käib kuni 9999:59 HHHH:MM. 

Kui saavutatakse see summa siis automaatselt nullib 

saavutatud numbri. 
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Ligipääs kogusummadele 
 

Kui kasutate ka ratast nr 2, keri alla ning vajuta BIKE 

nuppu siis siit leiate ka ratta nr 2 andmed.I 

 

Vajuta BIKE nuppu ,et jõuda kogu sõidetud distantsi  

(total distance bike 2) 

 
 
 

 
Vajuta BIKE nuppu ,et jõuda kogu sõidetud aega  

(total ride time bike 2) 
 

Vajutades BIKE nuppu võimaldab see teil näha kogu 

väärtuseid (total values ) 

 
Vajuta (ja hoia) SET nuppu  , et minna tagasi 

funktsioonidesse. 
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Sõidu ajal toimuv 
 

Kui soovid sõidu ajal funktsioonidesse naasta siis vajutage 
BIKE nuppu ning saad liikuda vajalikule funktsioonile. 

 
Vajutades BIKE nuppu saad valida järgmist funktsiooni 

mida ekraanil kuvada. 

 
Vajutades SET nuppu  saate ka tagasi liikuda. 

SET 

 

BIKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Puhkereziim (sleep mode) 
 

Kui teete pausi ja M3 on endiselt alusel, siis kompuuter  
läheb automaatselt puhkeziimi pärast viit minutit. 

 
Kui alustad uuesti liikumist pärast pausi siis alustab  
kompuuter automaatselt tööd. 

 
VDO M3 lülitub tagasi funktsioonidesse ning  
kiirus on uuesti nähtaval kompuutril. 
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Kinnituse ja anduri kinnitamine 
 

Alustuseks paigaldage andur (SENSOR) ja magnet. 
 

STEP 1 
Paigalda (kumm) tihend anduri alla. Paigalda andur 
esihargi sellele poole kuhu hiljem paigaldate ka 
kompuutri (parem või vasak). Kasuta kiirkinnitusi anduri 
paigaldamiseks aga ärge tõmmake enne neid täitsa 
pingule, et hiljem oleks võimalus reguleerida. 

 

  TÄHELEPANU: tähis anduri peal peaks olema suunatud  

kodarate poole. See oleneb kui palju ruumi on, anduri 
võib paigaldad ka ette kui ka sissepoole ning esihargi 
tgumisele poolele. 
 

 
STEP 2 
Paidalda kodaramagnet kodarast väljapoole. Magnet  
paigaldada nii, et magneti peal olev  VDO logo oleks  
suunatud anduri poole Joonda nii, et magneti ja anduri 
vaheline kaugus oleks 
 1 - 5mm. 

 
STEP 3 
Joonda magnet ja andur oma lõplikule positsioonile ning  
tõmba kiirkinnitused tugevasti kinni. 

 
STEP 4 
Vea kaabel alt üles kuniks jõuad esihargi sillani. Sealt 
edasi vii kaabel mööda pidurikõri üles kuni jõuad 
juhtrauani. 

1 SENSOR 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 

2 1–5 mm 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

STEP 5 
Otsustage kas soovite kompuutri paigaldada juhtrauale  
või stemile- selleks peate keerama kompuutri alust 90°.  
Keerake lahti neli kruvi, mis on kompuutri alusel, keerake  
alust 90° ning kruvige uuesti kinni. 

TÄHELEPANU: ärge keerake kruvide peasid üle. 

 
STEP 6 
Juhatage kiirkinnitused läbi kompuutri aluse nagu antud  
pildil aga ärge veel kinni tõmmake. 

 
STEP 7 
Juhtrauale kinnitades vaadake kompuutri suunda, kas 
see on teie sõidustiiliga piisavaks nägemaks numbreid. 
Nüüd kinnitage kiirkinnitused, selleks võite kasutada ka 
tange. 
. 

 
Alltoodud lehel on video, kuidas paigaldad alus ning 
magnet. www.vdocyclecomputing.com/service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90° 

 
 
 
 

5  – 7 
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Kompuutri paigaldamine alusele 
 

VDO kasutab keera-klõps süsteemi, mis ühendab 
turvaliselt alusele. 

 
Kuidas seda teha: 

STEP 1 

Paigalda kompuuter alusele kella 10 suunas. 
 

STEP 2 
Keera kompuutrit kella 12 suunas ja klõpsa alusele. 
Kerge vastupanu selle tegemisel on arvestatav. 

 
STEP 3 
Kompuutri eemaldamiseks keerake vasakule, ilma, et 
peaks seda kuidagi lükkama või tõmbama. 

 
Jätke meelde: Kinnitamiseks keerake paremale, 
eemaldamiseks keerake vasakule! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktsioonide testimine 
 

Kui andur on paigaldatud siis kontrollige selle 
töötamist. 
Kuidas testida saatjat: 
- Sisestage kompuuter alusele. 
– Tõstke esijooks üles ning lükake ratas pöörlema. 
– Kiirus peaks ilmuma kompuutrile. 

 

 

 
LOck 

 

 
UNLOck 

 
 
 

1. LOck 2. cLick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UNLOck 
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Seaded – keel (language) 
 

Alljärgnevad keeled on valikus VDO M3: 
– Saksakeel German 
– Inglise keel English 
– Prantsuse keel French 
– Itaalia keel Italian 
– Hispaania keel Spanish 
– Holland Dutch 
– Poola Polish 

 
Kuidas valida keelt: 

Vajutage ja hoia SET nuppu kuniks seadete 

(settings) menu avaneb. 

 
Ekraanile ilmub Totals (total values). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vajutage BIKE nuppu liikude seadetesse (Settings) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vajutage SET nuppu avamiseks. 

“Language” ilmub ekraanile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajutage SET nuppu  avamaks keele (language) seaded. 

“English” vilgub. 
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Seaded – keel (language) 
 

Vajutage BIKE nuppu erinevate keelte valimiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vajutage SET nuppu oma valiku kinnitamiseks. 
Vastus „Set OK“ ilmub ekraanile. 

 
Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid siis 
vajutage BIKE nuppu. 

 
Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis  
vajutage ja hoidke all SET nuppu. 

 
Seadete menüü sulgub. 
VDO M3 liigub tagasi funktsioonidesse. 
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Seaded – üksus (unit) 
 

Kasutage ühikuseadeid määramaks mõõtmise vorminguid: 

– Kiirus (kmh or mph) 

– Temperatuur (C or F) 

– Kell (24-tunniline or 12-tunniline (AM/PM) 

 
Kuidas seda teha: 

Vajutage ja hoia SET nuppu all kuniks avaneb 

seaded menüü. 

Vajuta BIKE nuppu , keri kuniks jõuad Settings. 

 
Vajutage SET nuppu avamaks. 

“Language” keel ilmub ekraanile. 

Vajutage BIKE nuppu kuniks jõua Dimension. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vajutage SET nuppu  avamiseks 

Esmalt vali kiirus (speed). 

 
“KMH” vilgub alumisel rea. 

Vajutage BIKE nuppu vahetamaks “MPH”. 

 
Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järmiseks ilmub ekraanile temparatuur ( temperature) 

Vali kas soovid Celsius või Fahrenheit. 

 
Vajutage BIKE nuppu kui oled valiku teinud. 

Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



M3 WR 
 

Seaded – üksus (unit) 
 

Kella seadistamiseks ilmub ekraanile clock format. Siin 

saad valid akas 24-tunnine või 12-tunnine kell  AM/PM. 

 
Vajutage BIKE nuppu kui oled valiku teinud. 

Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 

 
 

 

Ekraanile ilmub “Set OK” . Kui soovite veel 

muuta seadeid siis vajutage BIKE nuppu. 

 
Kui ei soovi endam midagi muuta siis vajutage 
ja hoia all SET nuppu. 

Menüü sulgub. 

 
VDO M3 läheb tagasi funktsioonidesse. 
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Seaded – jooksu ümbermõõt  

wheel circumference/wheel size 
 

Ümbermõõtu saate ise sisestada. 
Mida täpsem on antud seadistus, seda täpsem on ka  
Kiiriuse indikaator ja distants mille läbite. 
Mõõtmed saate leida kõrval olevast tabelist ja saate  
selle sisestada seadistusesse. 

 

TÄHELEPANU: antud numbrid on “umbes”. Igal rattal on 

see number einev. 
Kui teie soovitud mõõt puudub tabelis, siis saate seda  
mõõta ka iseseisvalt. 
 

 
Kuidas mõõta: 

STEP 1 
Tõstke ratas ning veenduge, et rehvid on  
korralikult täis pumbatud. Asetakse ratas nii, 
et sisekummi nippel oleks alustuskoht. 
Märgistage alustuskoht. 

 
STEP 2 
Nüüd sõitke rattaga edasi sirges joones nii kauaks kuniks  
jooks teeb tiiru ümber oma telje ning märkige antud koht  
kuhu sisekummi nippel jäi. 

 
STEP 3 
Distants kahe märgistuse vahel on teie 
ratta jooksu ümbermõõt millimeetrites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1x 

 
 
 

 

 

Jooksu ümbermõõt millimeetrites 
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REHV 

 
 

 
ETRTO 

 
 
 
mm 

 

 
 
 
MPH 

16 x 1.75 47-305 1,272 50.1 
20 x 1.75 47-406 1,590 62.6 
24 x 1.75 47-507 1,907 75.1 
26 x 1.5 40-559 2,026 79.8 
26 x 1.75 47-559 2,070 81.5 
26 x 1.9  2,089 82.2 
26 x 2.00 50-559 2,114 83.2 
26 x 2.10 54-559 2,125 83.7 
26 x 2.25 57-559 2,145 84.4 
26 x 2.35 60-559 2,160 85.0 
26 x 2.40 62-559 2,170 85.4 
28 x 1.5 40-622 2,224 87.6 
28 x 1.6 42-622 2,235 88.0 
28 x 1.75 47-622 2,268 89.3 
29 x 2.10 54-622 2,295 90.4 
29 x 2.25 57-622 2,288 90.1 
29 x 2.40 62-622 2,300 90.6 
650 B  2,100 82.7 
700 x 18C 18-622 2,102 82.8 
700 x 20C 20-622 2,114 83.2 
700 x 23C 23-622 2,095 82.5 
700 x 25C 25-622 2,146 84.5 
700 x 30C 30-622 2,149 84.6 
700 x 32C 32-622 2,174 85.6 
700 x 38C 38-622 2,224 87.6 
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Seaded – jooksu ümbermõõt  
 
 
Kuidas sisestada jooksu ümbermõõtu: 
Vajutage ja hoia SET nuppu kuniks avaneb  
seadete menüü (SETTING). 

 
Vajutage BIKE nuppu vahetamaks Totals  - Settings. 

Vajutage SET nuppu avamiseks. 

 
Ekraanile ilmub “Language“. Vajutage BIKE nuppu, 
rullige kuniks ekraanile ilmub 
„Wheelsize“ - jooksu ümbermõõt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vajutage SET nuppu jooksu ümbermõõdu avamiseks 
Saate ümbermõõdu valida ka kahele erinavel rattale 1 ja 2. 

Vajutage BIKE nuppu ja leidke WS BIKE 1 sealt leidke 

WS BIKE 2. 

 
 
 
 
 

 

Vajutage SET nuppu avamiseks seaded. 

(see on ratas 1 seletus). 

 
Nüüd ekraanil saate valida kas sooviksite seadistada 
manuaalselt (manual set) millimeetrites või valida listist mis 
juba ette antud (tyre select). 

 
Vajutage BIKE nuppu oma valiku 

tegemiseks. Kinnitamiseks vajuta SET nuppu. 
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Seaded – jooksu ümbermõõt  
 

Manuaalselt seadistamiseks millimeetrid/inch mm-seadistamine               Inch-seadistamine 
 

Millimeetrid: Esimesed kaks numbrid vilguvad (nt 2 ja 1).        

Vajutage BIKE nuppu  leidmaks endale sobiv number. 

Inch: Inch vilgub. 

Vajutage BIKE nuppu  leidmaks endale sobiv number. 

 
Vajutage SET nuppu kinnitamiseks.          

 
 
 
 
 
 
 

 

millimeetrid:  

Nüüd vilgub kolmas number ja on valmis muutmiseks. 

Vajutage BIKE nuppu valimaks õiget numbrit. 

 
Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 

 
 
 
 
 

 

 

For mm: nüüd vilgub ka viimane number. 

Vajutage BIKE nuppu valimaks endale 

sobivat numbrit. 

 
 
 
 
 

 

Ekraanile ilmub “Set OK” . Kui soovite veel 

muuta seadeid siis vajutage BIKE nuppu. 

 
Kui ei soovi endam midagi muuta siis vajuta 
ja hoia all SET nuppu. 

Menüü sulgub. 

 
VDO M3 läheb tagasi funktsioonidesse. 
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Seaded – jooksu ümbermõõt  
 

Ümbermõõdu valimine antud olevast listist 

 
Avage seadetest wheelsize ja sealt tyre select, selleks 
kasutage SET nuppu. 
(vaata lk 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekraanile ilmub SELECT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vajutage  BIKE nuppu  keri alla niikauaks kuni oled 

leidnud oma rehvi mõõdu  

(näiteks on toodud 26 x 2.35). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekraanile ilmub “Set OK” . Kui soovite veel 

muuta seadeid siis vajutage BIKE nuppu. 

 
Kui ei soovi endam midagi muuta siis vajutage 
ja hoia all SET nuppu. 

Menüü sulgub. 

 
VDO M3 läheb tagasi funktsioonidesse. 
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Seaded – kell (clock) 
 

VDO M3 WR saab seadistada kas 12h või 24h 
(vaata lk 17) 

 

 

 

 
Kuidas seadistada: 

Vajutage ka hoia all SET nuppu kuniks avaneb 

Settings menüü. 

Vajutage BIKE nuppu liigu Totals kuni Settings.  

Vajutage SET nuppu avamiseks. 

“Language”  ilmub ekraanile. 

 
Vajutage BIKE nuppu kuniks ekraanile tuleb  Clock.  

Vajutage SET nuppu  avamaks Clock. 

 
 
 
 
 
 

Tundide numrid vilguvad. 

Vajutage BIKE nuppu  vahetamaks tunde. 
Display in 24-h format 

 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Display in 12-h format 
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Seaded – aeg (time) 
 

Nüüd vilguvad minutite numbrid. 

Vajutage BIKE nuppu, et muuta minuteid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinnitamaks oma seadet vajutage SET 

nuppu. Ekraanile ilmub “Set OK” .  

Kui soovite veel muuta seadeid siis vajutage 

BIKE nuppu. 

 
Kui ei soovi endam midagi muuta siis vajutage 
ja hoia all SET nuppu. 

Menüü sulgub. 

 

VDO M3 läheb tagasi funktsioonidesse 

Display in 24-h format 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display in 12-h format 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



M3 WR 
 

Seaded – kogu väärtus – kogu distants (total values – 

Total distance) 
Siin saad muuta kogu sõidetud distantsi. 

Näiteks 

Eraldi saab muuta ka ratas 1 ja ratas 2 väärtusi. 

 
TÄHELEPANU:  M3el  on  m ä l u.  
Midagi ei lähe kaotsi, kui vahetate patarei. 

 
Kuidas seadistada kogu distantsi: 

Vajutage ka hoia all SET nuppu kuniks avaneb 

Settings menüü. 

Vajutage BIKE nuppu liigu Totals kuni Settings.  

Vajutage SET nuppu avamiseks. 

“Language”  ilmub ekraanile. 

 
Vajutage BIKE nuppu ja liigu kuniks jõuad 

 kogu distants Total Dist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vajutage SET nuppu avamaks seadeid. 

 
Vajutage BIKE nuppu valimaks kas ratas 1 või ratas 2. 

Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 
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Seaded – kogu väärtus – kogu distants (total values – 

Total distance) 
Nüüd vasak number vilgub. 

Vajutage BIKE nuppu vahetamaks numbrit. 

Kui sinu jaoks õige number on valitud siis kinnitamiseks 

vajutage SET nuppu. 

 
Järgmine number vilgub ning on valmis muutmiseks. 

Vajutage BIKE nuppu  muutmiseks. Kui sinu jaoks õige 

number on valitud siis kinnitamiseks vajutage SET 

nuppu. 

 

 
Järgmine number vilgub:. 

Kui kõik numbrid said seadistatud siis 

kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekraanile ilmub “Set OK” .  

Numbrid on salvestatud. 

Kui soovite veel muuta seadeid siis vajutage BIKE nuppu. 

 
Kui ei soovi endam midagi muuta siis vajutage 
ja hoia all SET nuppu. 

Menüü sulgub. 

 
VDO M3 läheb tagasi funktsioonidesse 
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Seaded – kogu väärtus – läbitud sõiduaeg  

(total values – total ride time) 
 

Siin saate seadistada kogu sõidetud  
aja nii ratas 1 kui ka ratas 2. 
TÄHELEPANU:  M3el  on  m ä l u.  
Midagi ei lähe kaotsi, kui vahetate patarei. 

 
Kuidas seadistada sõiduaega: 

Vajutage ka hoia all SET nuppu kuniks avaneb 

Settings menüü. 

Vajutage BIKE nuppu liigu Totals kuni Settings.  

Vajutage SET nuppu avamiseks. 

“Language”  ilmub ekraanile. 

 
Vajutage BIKE nuppu ja liigu kuniks jõuad 

 kogu sõiduaeg (total time). 
Vajutage SET nuppu avamaks kogu sõiduaeg  

(total ride time). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vajutage BIKE nuppu valimaks kas ratas 1 või ratas 2. 

Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nüüd vilgub vasakpoolne number, et saaksite 

seadistada tunnid 

Vajutage BIKE nuppu leidmaks endale sobiv 

number. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.  
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Seaded – kogu väärtus – läbitud sõiduaeg  

(total values – total ride time) 
Nüüd vasak number vilgub. 

Vajutage BIKE nuppu vahetamaks numbrit. 

Kui sinu jaoks õige number on valitud siis kinnitamiseks 

vajutage SET nuppu. 

 
Järgmine number vilgub ning on valmis muutmiseks. 

Vajutage BIKE nuppu  muutmiseks. Kui kõik neli numbrit 

on valitud vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaneb seadistus minutitele. Vajutage BIKE nuppu, et 

muuta minutid. 

Kui minutid on valitud kinnitage seadistus vajutades 

SET nuppu. 

 
 
 
 

 

 

 

Ekraanile ilmub “Set OK” .  

Numbrid on salvestatud. 

Kui soovite veel muuta seadeid siis vajutage BIKE nuppu. 

 
Kui ei soovi endam midagi muuta siis vajutage 
ja hoia all SET nuppu. 

Menüü sulgub. 

 
VDO M3 läheb tagasi funktsioonidesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



M3 WR 
 

Navigaatori seadistamine    

(navigator) 
 

Navigaator on teine, täiesti erinev ja iseseisev 

läbitud distantsi loendur.. 

 
Navigaatoriga saab: 
- Nullida mistahes soovitud arv kordi sõidu ajal 

– Seadistada distantsi 

– Loendada distantsi kas alla või üles. 

 
Vajutage BIKE nuppu, et ekraanile ilmuks 
navigator (navigator). 

 

 
Navigaatorit saab seadistada: 
 -99.99 to +999.99 km või miili. 

 
 
 
 
 
 
 

Kui navigaatori funktsioon on ekraanil, vajutage ja 

hoidke alla SET nuppu, kuniks see avaneb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiteks valige kas soovite, et navigator loendab 
Ülevalt alla või vastupidi (forward või backward) 

 
Oma valiku tegemiseks vajutage BIKE nuppu  

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 

 
 
 
 

Nüüd saate seadistada omale vajaliku distantsi. 

Esimene number vasakul vilgub. 

Vajutage BIKE nuppu vahetamaks antud numbrit. 

Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 
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Navigaatori seadistamine    
 

Nüüd vilgub teine number 

Vajutage BIKE nuppu vahetmakas 

seda numbrit. 

 
Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kui kõik numbrid on valitud siis vajutage SET 

nuppu kinnitamiseks. 

 
 “Set OK” ilmub ekraanile. 

 

VDO M3 suundub tagasi funktsiooni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Navigaatori nullimine 
 

Navigaatori saab seadistada mis tahes numbrini isegi 

sõidu ajal. 

 
Kuidas nullida navigaator: 

Vajutage BIKE nuppu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kui navigaatori funktsioon ilmub ekraanile 

vajutage ja hodike alla BIKE nuppu. 

Navigator RESET ilmub ekraanile. 

 
Kui hoiad edasi alla BIKE nuppu siis 

navigaator nullitakse. 
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Päevase läbisõidu loendur 

 (trip section counter) 
 

The VDO M3el on aja ja distantsi loendur, mis töötab 

nagu stopper.  

Kui päevase läbisõidu loendur töötab siis läbitud 

aeg ja distants salvestatakse. 

 
Päevase läbisõidu loenduri alustamine 

Samaaegselt vajutage BIKE ja SET nuppe. 

Section Time ilmub ekraanile ja päevase läbisõidu ikoon 

ilmub ülesse vasakusse nurka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajutage BIKE nuppu ja kerige antud sektsiooni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuidas peatada päevase läbisõidu loendur 

Peatamaks päevase läbisõidu loendurit vajutage 

samaaegselt BIKE ja SET nuppe. 

 
HOIATUS: kui teete pausi (kiirus=0) siis 

päevase läbisõidu loendur peatub 

automaatselt. 

Kui alustate uuesti sõitu (päeavse läbisõidu loendur on 

endiselt aktiivne nagu näitab antud ikoon) siis päevase 

läbisõidu loendur alustab automaatselt tööd 

 
Päevase läbisõidu loenduri taaskäivitamine 

Kui oled manuaalselt peatanud päevase läbisõidu 

loenduri ja soovid seda nüüd taaskäivitada siis vajutage 

samaaegselt BIKE ja SET nuppu uuesti. 

Päevase läbisõidu loendur jätkub viimasest väärtusest. 
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Päevase läbisõidu loenduri nullimine 

Resetting the trip section counter to zero 
 

Nullimaks aega (section time) või distantsi (section distance) 

peab olema see näidatud ekraanil. 

 
Vajutage ja hoidke alla BIKE nuppu 

Tekst Trip Section RESET ilmub ekraanile. 

 
Kui hoiate edasi all BIKE nuppu siis päevase 

läbisõidu andmed nullitakse 

 
Nullitakse järgmised andmed: 

– Distants (Section distance) 

– Sõiduaeg (Section ride time) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päevase läbisõidu nulline pärast sõitu 
 
Resetting trip data after the trip 
 

Pärast igat sõitu on teil võimal nullida oma päevane 

sõit ja siis on see uuesti valmis sõiduks. 

 

TÄHELEPANU: sinu kogu läbitud distants ja kogu läbitud 

sõiduaeg ei nullita. 

 
Kuidas nullida päevase läbisõidu andmed: 

Vajutage ja hoidke all BIKE nuppu mõneks 

sekundiks. Tour data RESET ilmub ekraanile. 

 

Kui hoiate edasi all BIKE nuppu siis päevase 

läbisõidu andmed nullitakse. 

 
Nullitakse järgmised andmed: 

– Distants 

– Sõiduaeg 

– Keskmine kiirus 

– Maksimum kiirus 
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Ratta valik: ratas 1 või ratas 2 

Bike selection: bike 1 or bike  2 
 

VDO M3 saab kasutada kahel erineval rattal. 
Andmed salvestatakse eraldi mõlemale rattale. 

Siin saate valida, millist ratas soovite kasutada. 

 
Kuidas valida ratast: 

Vajutage ja hoidke all BIKE ja SET 

nuppe samaaegselt mõneks sekundiks.  

 
Ratta valiku menu avaneb (bike selection open) 

Viimati kasutatud ratast näitab esimesena.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajutage BIKE nuppu vahetamaks ratas number 1 või 

vastupidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajutage SET nuppu  kinnitamaks oma valik. 

Set OK ilmub ekraanile. 

 
NB: kui nüüd alustate sõitu rattaga number 2 siis ärge 

unustage nullida päevane läbisõit. 

 
 Vaata lk 32 
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HOIATUS – patarei tühjeneb 

 

Battery status indicator 
 
 

 
 
 

Saate kasutada antud patareid veel umbes ühe nädala.  
Vahetage patarei nii kiiresti kui võimalik kui näete,  
et patarei on tühjenemas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patarei vahetus kompuutril 
 

Soovitame vahetada patareid iga ühe aasta tagant. 
 

 
TÄHELEPANU: sinu seaded, kogu distants, kogu 

aeg jääb kompuutri mällu ning ei kustu mälust 

 
Teil on vaja 3x V 2032 patareid. 
Soovitame kasutada järgmiste tootjate patareisid:  
Sony,Panasonic, Varta ja Duracell. 

 

Kuidas vahetada: 

 
STEP 1 
Kasutage münti kaane avamiseks. 

 
STEP 2 
Vahetage tühi patarei. 

 
TÄHELEPANU: oodake 10 sekundit enne kui 
asendate vana patarei uuega. Elektroonikal on 
vaja ära tunda, et tegu on patarei vahetusega.  
 

 
STEP 3 
Sisetage patarei kompuutri kesta + märk 
ülespoole. 
Veenduge, et patarei ei oleks nurga all. 
Veenduge, et kummitihend oleks ilusti pesas. 

 
STEP 4 

Paigaldage kompuutri kaas ning keerake seda 
nii kaugele kui saab 

OPEN cLOSE 

! 
 

3 1 
 
 
 
 
 
 

 
2  10 SEc. 

M2 WR sellel on madala patarei hoiatus. 
Tekst “Computer low” ilmub ekraanile. 

Vajutage BIKE nuppu kui olete teadlik, et patarei hakkab 
tühjenema. 
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Terms of guarantee 
 

VDO Cycle Parts offers a two-year guarantee on your VDO 

computer, starting from the date of purchase. This 

guarantee covers material and processing defects on the 

computer itself, the sensor/transmitter and the handlebar 

bracket. 

Cables, batteries and mounting materials are not covered by 

the guarantee. 

 
The guarantee is only valid if the affected components 

have not been opened (exception: computer’s battery 

compartment), no force has been used and there is no sign 

of wilful damage. 

 
Please store the purchase receipt in a safe place as it must 

be submitted in the event of a complaint. 

If your complaint is legitimate, you will receive a comparable 

replacement device. You are not entitled to a replacement of 

the identical model if the model in question is no longer in 

production due to a model change. 

Please contact the dealer from whom you purchased the 

device for all complaints and guarantee claims. Alternatively, 

send your complaint directly to: 

 
Cycle Parts GmbH 

Le Quartier Hornbach 13 

67433  Neustadt/Weinstrasse 

 
If you have any technical questions, please do not hesitate to 

call our hotline on: 

 
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10 

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18 

 
Our telephone hotline is available to assist you 

10:00-12:00  and 15:00-17:00, 

Monday to Friday 

 
Additional technical information is available at: 

www.vdocyclecomputing.com 

 
We reserve the right to make technical changes in the 

course of further development. 

http://www.vdocyclecomputing.com/
http://www.vdocyclecomputing.com/
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Veakoodid 
 
 

Viga Võimalik põhjus Parandus 

Ainult pooled segmendid 

ekraanil. Näiteks pärast 

patarei vahetust. 

Kompuutri tarkvara ei tööta korralikult 
pärast patarei vahetust. 
 

Eemalda ja paigalda patarei uuesti. 
 

Ei kuva kiirust 
 

Anduri ja magneti kaugus on liiga 
suur 
 

Korrasta anduri ja magneti positsiooni 
 

Ei kuva kiirust 
 

Kompuuter ei ole korrektselt kinnitunud 
alusele. 
 

Sisestage kompuuter alusele ning 
keerake nii kaugele kui võimalik. 
(“click”) 
 

Ei kuva kiirust 
 

Jooksu ümbermõõt ei ole korrektselt        
sisestatud on või on nullis 
 

Sisesta jooksu ümbermõõt 
 

Ekraan muutub nõrgaks 
 

Patarei on tühi 
 

Kontrollige patareid, kui vaja siis 
vahetage 
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Tehnilised spetsifikatsioonid 
 

Sõidu aja mõõtmed: 
Kuni 99:59:59 HH:MM:SS. 
Päevase läbisõidu mõõtmed: 
Kuni 999.99 km or mi 
Kodu distantsi mõõtmed: 
Kuni 99,999 km or mi 
Kogu sõidetud aja mõõtmed: 
9999:59 HHHH:MM 

 

 

 
 

 

Kompuuter 
Suurus: 49 H x 38 W x 16 D mm 
Ekraan: 
Suurus. 39 mm, W 29 mm 

Kompuutri kaal: 
30 g 
Kompuutri aluse kaal: 
10 g 

Kompuutri patarei: 
3V, tüüp 2032 
Kompuutri patarei vastupidavus: 
Umbes 1 aasta (8,000 km/5,000 mi) 

Temperatuuri näidik: 
-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F 
 
Kiirus rehvi suuruse järgi 2,155 mm: 
Min 2.5 km/h, 
Max 199 km/h 
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Correct disposal of this product (electrical waste) 
 

(To be used in EU countries and other European 

countries with a separate collection system). The 

labelling on the product and the relevant literature 

indicates that it must not be disposed of with normal house- 

hold waste at the end of its service life. Please dispose of 

this device separately to other waste so as not to harm the 

environment or human health through uncontrolled waste 

disposal. Recycle the device to promote the sustainable reuse 

of material resources. Private users should contact the retailer 

from whom they purchased the product or the responsible 

authorities to find out how they can recycle the device in 

an environment-friendly manner. Commercial users should 

contact their suppliers and consult the conditions of the sales 

agreement. This product must not be disposed of with other 

commercial waste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EU declaration of conformity 
 

We, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, 

D-67433 Neustadt/Weinstraße, declare that when used as 

intended, the VDO cycle computer VDO M3 complies with 

the essential requirements established in the CE Directives. 

 
The declaration of conformity can be found at: 

www.vdocyclecomputing.com. 

 
 

 
Neustadt, October 2013 
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Cycle Parts GmbH 

Le Quartier Hornbach 13 

67433  Neustadt/Weinstrasse (Germany) 

 
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 0 

 
 

 

www.vdocyclecomputing.com 

http://www.vdocyclecomputing.com/

